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DIN 1998

„Unterbringung von 
Leitungen und Anlagen in 
öffentlichen Flächen“

DIN 18920

„Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau – Schutz von 
Bäumen, Pflanzbeständen und 
Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen“





DIN 1998 (bis 2014)

„Bei der Verlegung oder Änderung von Leitungen soll 
auf vorhandene Bäume Rücksicht genommen werden.“





DIN 18920

„... Gräben, Mulden und Baugruben dürfen im 
Wurzelbereich nicht hergestellt werden...“





„... Gräben, Mulden und Baugruben dürfen im 
Wurzelbereich nicht hergestellt werden...“

„... Der Mindestabstand von Gräben, Mulden und 
Baugruben zum Wurzelanlauf muss das Vierfache des 

Stammumfanges in 1,00 m Höhe, bei Bäumen unter 20 cm 
Stammdurchmesser jedoch mindestens 2,50 m betragen.“

DIN 18920













Mitarbeit

DWA 
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

FGSV
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.

FLL
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

GSTT
German Society for Trenchless Technology e.V.

GALK
Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz

FNN
Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.



Schutzmaßnahmen

Passive Maßnahmen Aktive MaßnahmenMindestabstand



- Porenraumarme Verfüllstoffe im 
Leitungsgraben

Passive Schutzmaßnahmen (Leitung)



Porenreicher Boden 
(z. B. Substrat nach FLL, 
Bauweise 2)

Porenarmer Boden
(z. B. fließfähige Verfüllstoffe, 
Dernoton)



- Porenraumarme Verfüllstoffe im 
Leitungsgraben

- Mantelrohre um Leitungen

Passive Schutzmaßnahmen (Leitung)
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- Einbau von Platten/Folien im 
Leitungsgraben
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- Porenraumarme Verfüllstoffe im 
Leitungsgraben

- Mantelrohre um Leitungen

- Einbau von Platten/Folien im 
Leitungsgraben

- Verwendung wurzelfester 
Rohrverbindungen

Passive Schutzmaßnahmen (Leitung)



- Porenraumarme Verfüllstoffe im 
Leitungsgraben

- Mantelrohre um Leitungen

- Einbau von Platten/Folien im 
Leitungsgraben

- Verwendung wurzelfester 
Rohrverbindungen

- Spundwände

- Verlegung von Leitungen in die Tiefe

Passive Schutzmaßnahmen (Leitung)



- Korrekte Herstellung von Pflanzgruben

Aktive Schutzmaßnahmen (Baum)



- Korrekte Herstellung von Pflanzgruben

- Belüftungsmaßnahmen in die Tiefe

Aktive Schutzmaßnahmen (Baum)



- Korrekte Herstellung von Pflanzgruben

- Belüftungsmaßnahmen in die Tiefe

- Verwendung von Trennelementen

Aktive Schutzmaßnahmen (Baum)



- Korrekte Herstellung von Pflanzgruben

- Belüftungsmaßnahmen in die Tiefe

- Verwendung von Trennelementen

- Wurzelgräben zur Führung von Wurzeln

Aktive Schutzmaßnahmen (Baum)



III. Neubau von unterirdischen Leitungen:
Neupflanzungen von Bäumen

Weitergehende Hinweise und Empfehlungen zum Schutz von Bäumen 
und unterirdischen Kanälen und Leitungen für typische 

Planungssituationen:

I. Vorhandener Baumbestand:
Neubau oder Austausch unterirdischer Leitungen

II. Vorhandene Leitungen:
Neupflanzung oder Ersatz von Bäumen



Normative Verweise auf weiterführende Standards

Begriffsdefinitionen (Leitungsbau & Vegetationstechnik)

Bau- und Vegetationstechnische Grundlagen

Bau und Einsatz von Leitungs- und Wurzelschutzmaßnahmen

Hinweise zu Vereinbarungen und Regelungen 
zwischen den betroffenen Fachbereichen und Unternehmen

Muster einer Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit 
zum Schutz von Bäumen und

unterirdischen Leitungen und Kanälen

Weitere Inhalte
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