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Leitungsbauvorhaben zwischen Wolmirstedt
(Sachsen-Anhalt) und Isar (Bayern)

Verfahrensfihrende Behdrde ist die Bundes-
netzagentur (BNetzA)

Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragung (HGU) mit
Erdkabel-Vorrang (Vorhaben 5im BBPIG)

Der Vorschlagstrassenkorridor (VTK, grin) verlauft
auf einer Lange von 536 Kilometern, davon

« 274 Kilometer in Regelzone 50Hertz
« 262 Kilometer in Regelzone TenneT

alternative Trassenkorridore (pink) liegen mit einer
Lange von 724 Kilometern fast tiber den kompletten
Verlauf des VTK vor.

Fur Teilabschnitte haben Kommunen die Prifung
auf Freileitungsausnahme beantragt.



Netztechnischer Rahmen

« Trassenlange von ca. 540 km
 Ubertragungskapazitat von 2 Gigawatt

« Spannungsebene (abhé&ngig vom
technischen Entwicklungsstand der Kabel)

.Nordhausen

« 320 kV (4 x ca. 540 km Kabel)

oder

« 525 kV (2 x ca. 540 km Kabel)

* Neben der Leitungsverbindung sind an den
Netzverknupfungspunkten (NVP)
Konverteranlagen (2 VSC) zur
Umwandlung des netziiblichen Drehstroms
in Gleichstrom erforderlich

* Verteilung des Stroms Uber die NVP in das
regionale Drehstromnetz

.Schweinfurt

Bamberg

Nurnberg
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Veranlassung
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Veranlassung

Aufgrund der Temperatur des Ubertragungskabels (an der Isolierung bis zu ca. 45° bei
Spitzenlast) wurden im Rahmen der Antragskonferenzen zum § 6 der Bundes-
fachplanung und auch anderweitig folgende Beflirchtungen geaul3ert:

Von der Landwirtschatft:

» Ertragsausfall im Trassenverlauf

* Ungleiche Bestandsentwicklung, Abreifung
» Erhohter Schadlingsdruck

* Erhohtes Aufkommen Ackerwildkrauter

« Massive Verringerung Bodenwasser

Von den Behorden:

» Negative Beeinflussung von Bodenfunktionen

» Puffer-, Speicher- und Filterfunktion

* Lebensraumfunktion

* Regelfunktion Energie-, Wasser- und Stoffhaushalt
« Beeinflussung Bodenphysik und Bodenchemismus
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Kenntnisstand

» Bericht ,Auswirkungen verschiedener Erdkabelsysteme auf Natur und Landschaft"
des Bundesamts fur Naturschutz (2017),

» Sachstandsbericht zu Auswirkungen der Erdverkabelung auf den Pflanzenbau des
Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages (2017),

» Arbeiten der AG Wessolek zum Optimieren der Strombelastbarkeiten von
erdverlegten Energiekabeln,

« Untersuchungen im Bereich Bauwesen zum Warmetransport in porésen
Materialien,

» laufende Messungen der Bodentemperaturen an den Hauptstationen des DWD.
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Trassenkorridore in Sachsen-Anhalt

® Salzwedel

o Gardelegen

Trassenkorridor
I Vorschlagstrassenkorridor
[ ] Ernsthaft in Betracht kommende Alternative
e Orte
[ ] Grenze LSA
Léssregion LSA
[ Léss- und Sandléss-Region
I6ssbeinfluf3te Béden
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Standortcharakteristik

Niederschlagsmengen

@ Salzwedel

. Stendal

o Gardelegen

Trassenkorridor
[l Vorschlagstrassenkorridor
Ermsthaft in B o de Al

Jahresniederschlagssumme (mm)
500

550
600
e Orte
[_] Grenze LSA
Léssregion LSA
) Loss- und Sandlbss-Region
léssbeinflute Boden
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Grasreferenzverdunstung

Trassenkorridor

[ Vorschlagstrassenkorridor
— 1 ft in de Al

® Salzwedel

Grasreferenzverdunstung (mm)
/550
/575
/600

/> Orte

[] Grenze LSA

Léssregion LSA

[ Léss- und Sandldss-Region

léssbeinfluRte Boden
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Beispiel Boden in Sachsen-Anhalt

Baden in Sachsen-Anhalt « Ein Beitrag zum Internationalen Jahr des Bodens Bdden in Sachsen-Anhalt « Ein Beitrag zum Internationalen Jahr des Bodens
Boden der Loss-und Sandlosslandschaften Boden der Loss-und Sandlésslandschaften
1 Schwarzerde (Tschernosem) aus Loss 2  Pararendzinaaus Loss
| Ackerkrume IAxp
mittel humoser, stark toniger
Schluff (Loss) Ackerkrume IeAp

schwach humoser, mittel kalk-
haltiger, mittel toniger Schluff
(Loss); mit aufgepfligtem Loss

Schwarzerde-Humushorizont
IAxh
mittel humoser, stark toni-
ger Schluff (Ldss); Krotowinen
mit hellem, kalkhaltigem Loss

Untergrundhorizont IelCc
kalkreicher,  mittel  toniger
. Schluff (Loss); Kalkanreicherun-
gen, u. a. Losskindl

Verbraunungshorizont IAxh-Bv
sehr schwach humoser, kalkar-
mer, stark toniger Schluff
- (Loss); Krotowinen

| Untergrundhorizont TelCc
~ kalkreicher, mittel toniger Schluff
~ (Loss); im oberen Horizontteil
Kalkanreicherungen; Wurzelroh-
ren

.~ Untergrundhorizont ITelCv
~ kalkhaltiger, stark kiesfiih-
render, mittel lehmiger Sand
(Schicht II: Geschiebemergel)

Bodenprofil: Querfurter Platte,

Bodenprofil: westlich von Rothen- siidlich von Querfurt

schirmbach
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Standortcharakteristik
Klassifizierung Tiefenprofile Bodenaufbau

ST1: LOss >> 45 dm ST2: Loss > 10-30 dm ST3: LOoss <10 dm ST4: Sandloss

0dmuGOK —F—mm— 0 dm u GOK

0 dm u GOK 0 dm u GOK

—10 dm u GOK :::::::::::::::::

7 """ 14 dm u GOK

30 dm u GOK %

lo. s 42 dm u GOK /

é 50 dm u GOK
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Beispiel Boden in Thuringen

Profilbeschreibung
Standort GroRebersdorf 1 (GRE1) W&":f mﬂm‘:{ﬁwﬁﬂﬁm
BDF-Nr.: 62 ‘Bodensystematische Einheit: Kolluvisol-Pseudogley
m :'* Profilbeschreibung
T Horizontheschreibungen
0-30cm Ap mittel lehmiger Sand (SI3), skelettfrei, Hangsand, schwach

humos, mittlere Lagerungsdichte, carbonatfrei, eisenfleckig

30-50 cm M-Sw stark lehmiger Sand (Si4), 5 Vol -% Skelett, sehr schwach
humos, hohe Lagerungsdichte, carbonatfrei, Nassbleichung
und eisenfleckig

40-85cm Il Sd Sandig toniger Lehm (Lts), 5 Vol.-% Skelett, humusfrei, hohe
Lagerungsdichte, carbonatfrei, Rostflecken

85-95cm Il Cv Sandsteinverwitterungsschutt (90 Vol.-% Skelett), Feinerde:
schwach toniger Sand (St2)
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Beispiel Boden in Thuringen

Profilbeschreibung
T - ‘Substratsystematische Einheit. | schuttfuhrender (Kryo-)Schiuff aber tiefem
:&_a’mt Wohisdorf 1 (WOEHL1) i i grusfihrenden (Kryo-)Sand
BDF-Nr.: 12 Bodensystematische Einheit. Norm-Pseudogley
» B Xon 7 Profilbeschreibung
7 Tiefe in cm Horizont Horizontheschreibungen
0-30 cm Ap schluffiger Lehm (Lu), 12 Vol. % Skelett (Tonschiefer),
LoBlehm, Hauptlage, mittel humos, mittlere Lagerungsdichte,
eisenfleckig
30-65 cm Sw mittel toniger Schiuff (Ut3), 7 Vol. % Skelett (Tonschiefer),

LoRlehm, Hauptlage, mittel humos, mittlere Lagerungsdichte,
starke Bleichung sowie eisenfleckig

65-90 cm Il Sd schluffig-lehmiger Sand (Slu), 13 Vol. % Skelett
(Tonschiefer), Basislage, sehr schwach humos, hohe
Lagerungsdichte, rostfleckig

90-145 cm Il Sd-Cv  schluffig-lehmiger Sand (Slu), 13 Vol. % Skelett
(Tonschiefer), Basislage, hohe Lagerungsdichte, rostfleckig

145-180cm IV ICv stark schluffiger Sand (Su4),10 Vol. % Skelett (Tonschiefer),
Basislage
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Forschungsprogramm



Ziele des VVorhabens

Untersuchung der Warmeausbreitung im Boden und der Effekte auf den
Kulturpflanzenertrag im Mitteldeutschen Trockengebiet am Beispiel der Zeigerart
Sommergerste

Untersuchungsschwerpunkte

« Warmeausbreitung im Boden ausgehend vom Warmeemittenten tber den Bodenraum
bis zur Oberflache unter Berticksichtigung des klimatisch bedingten Verlaufs der
Bodentemperatur

« Auswirkung der veranderten Temperaturverhaltnisse im Boden auf den Wasserhaushalt
der Boden und dessen Verlauf

« Wirkung der warmebedingten Veranderung von Bodeneigenschaften auf die
Pflanzenentwicklung/-bestand
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Projektteam

* 50Hertz Transmission GmbH (Vorhabenstrager)

* Landesbauernverbande Sachsen-Anhalt und Thiringen

(Interessenvertreter Landwirtschaft)

« Landesanstalt fir Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt und Thiringische
Landesanstalt fir Landwirtschaft (TLL)

(Fachbehorden Landwirtschatft)
» Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg - Institut ftr Agrar- und
Erndhrungswissenschaften, Arbeitsgruppe Prof. Christen

(Projektleitung und wissenschaftliche Umsetzung Gefaldversuche)

* M. Steininger (Projektkoordinierung, bodenkundliche Fachbegleitung)

» pedo tec GmbH Berlin (Warmeleitfahigkeitsmessung und Modellierung der
Warmeausbreitung (Cable EARTH Modell))
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Arbeiltspakete

Die Umsetzung der geplanten Forschungen erfolgt Giber 2 (optional 3) Arbeitspakete:
AP 1. Vorarbeiten Ermittlung der Warmeleitkoeffizienten und Literaturrecherche
AP 2: Gefallversuche Wasserhaushalt, Pflanzenentwicklung und Ertrag

AP 3: Freilandversuche (optional)
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Arbeiltspakete

AP 1 Vorarbeiten Ermittlung der Warmeleitkoeffizienten und Literaturrecherche

Bodenkundliche Kennzeichnung des Trassenkorridors
* Ausgrenzung der dominierenden Bodenformen
* Festlegung der kennzeichnenden Substrate

« Bestimmung der Warmeleitkoeffizienten fir 30 Bodensubstrate des Trassenverlaufs in
Sachsen-Anhalt und Thiringen (pedo tec GmbH)

* Modellierung Warmeausbreitung im Boden fur 3 Feuchtezustande (pedo tec GmbH)

« Literaturrecherche (national und international)
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Arbeiltspakete

AP 2 GefalRversuche Wasserhaushalt, Pflanzenentwicklung und Ertrag
(Uni Halle, Dissertationsthema)

* Untersuchung der Auswirkung einer erh6hten innerjahrlichen Bodentemperatur vs.
naturlichen Bodentemperaturverlauf fir die Kenngréf3en Bodenwasserhaushalt und
Pflanzenentwicklung/Ertrag

« 3 dominierende Substrattypen
« Tiefgrindiger Sand und sandiger Lehm tber Schluff in Sachsen-Anhalt
* Verwitterungsboden in Thiringen

» GrolgefalRversuche mit Sommergerste
» 2-fache Wiederholung
* 6 Lysimeter mit Heizung, 6 Lysimeter natlrlich

» Kontinuierliche Messung Bodentemperatur und Bodenfeuchte in 4 Tiefenstufen
« Untersuchung Pflanzenentwicklung/Ertrag und Wurzelwachstum
« Konstante oder variable Warmeabgabe?
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Zeltplan

2018 2019 2020 2021 2022
Q1/Q2/Q3|Q4/Q1/Q2/Q3/Q4/Q1/Q2/Q3|Q4/Q1/Q2/Q3|/Q4/Q1/Q2/Q3|Q4

Arbeitspaket 1 D

Arbeitspaket 2

Planfeststellungs-
verfahren

Unterlagen § 19

Unterlagen § 21 ‘ ‘

Einreichung Beschluss
erster Abschnitt letzter Abschnitt
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

50Hertz Transmission GmbH

Heidestralie 2
10557 Berlin

030-5150-0
info@50hertz.com

www.50hertz.com

Bonn, 05.06.2018

SuedOstLink:

Von der Europaischen Union kofinanziert

Fazilitat ,Connecting Europe

Die alleinige Verantwortung fur diese Veroffentlichung liegt
beim Autor. Die Europaische Union haftet nicht fur die
Verwendung der darin enthaltenen Informationen.



