
BACK-UP FOLIEN

1Korridor B | Antragskonferenz Abschnitt V 48 & 49 Mitte | 14.12.2022



• Pilotrohrvortrieb

• HDD – horizontal directional drilling

• Microtunnel

• Tübbing-Tunnel 

• Im Folgenden werden beispielhaft das HDD und die Tunnelbauweise näher erläutert

GESCHLOSSENE BAUWEISEN
ÜBERSICHT
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PILOTROHRVORTRIEB
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PILOTROHRVORTRIEB
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PILOTROHRVORTRIEB
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• Gesteuertes Bohrverfahren

• Je Kabelschutzrohr und für die Begleitkabel (LWL) eine 

separate Bohrung

• 3 Arbeitsschritte: 

• Pilotbohrung

• Räumen (Bohrloch-Aufweitung)

• Einziehen des Kabelschutzrohres

GESCHLOSSENE BAUWEISEN
HDD – HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING
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GESCHLOSSENE BAUWEISEN
TUNNEL-BAUWEISE

10

• Herstellung eines Tunnelbauwerks und anschließend 

Installation der Kabelanlage 

• Verschiedene Bauweisen denkbar:

• Tübbing-Tunnel

• Microtunnel
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