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Im Falle einer 
Evakuierung der 
Räumlichkeiten 
möchten wir auf 
folgende 
Sicherheitsmaßnah
men hinweisen

A moment for safety

Gemeinsam sorgen wir für ein sicheres 

Arbeitsumfeld, in dem wir aus Fehlern 

lernen und der Austausch von Ideen, 

Bedenken und Fragen eine 

Selbstverständlichkeit ist.

Benutzen Sie 

die angegebenen 

Fluchtwege

Benutzen Sie 

nicht den Aufzug 

sondern die Treppe

Begeben Sie 

sich zum Sammelplatz

Befolgen Sie die 

Anweisungen der 

betrieblichen 

Evakuierungshelfer
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Kurzvorstellung 
Projekt SuedOstLink



SuedOstLink auf einen Blick
Zahlen und Fakten

Typ Höchstspannungs-Gleichstromleitung

Spannungsebene 525 kV

Verlauf
Klein Rogahn bei Schwerin –

ISAR nahe Landshut

Gesamtlänge

(Luftlinie) 

ca. 538 km (Vorhaben 5)

ca. 758 km (Vorhaben 5a)

Davon jeweils 273 km in Bayern 

durch TenneT

Umfang Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a

Leistung
2 GW (Vorhaben 5) + 

2 GW (Vorhaben 5a)

Gesetzliche

Verankerung 
Bundesbedarfsplangesetz
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Theorie der 
Wärmeauskopplung
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Möglichkeiten der Abwärmenutzung – Randbedingungen

■ Energieübertragung als 

Hauptprozess

■ Abwärme an Übertragungsleistung 

gekoppelt

■ 0,25 - 0,45 % der Übertragungs-

leistung an Abwärme über die 

Umrichterkühlanlage nutzbar 

(max. 5-9 MW bei 2 GW)

■ Abwärmetemperatur üblicherweise 

zwischen 35 und 45 °C

■ Einfache Auskopplung
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Wärmeauskopplungseinheit

Anlagenzaun

Kühlsystem 

Konverter

Externes 

Wärmenetz

Wärmeauskopplung Einheit

Haupkühlkreislauf Wärmeversorgungsnetz

Wärmetauscherkreislauf Schnittstelle Wärmeversorgung

Wärmetauscher Einheit Externes Wärmenetz



2. Oktober 2024 Vertraulich9

Praktische 
Umsetzung im 
Projekt SuedOstLink
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Gesamtüberlick – ISAR Konverter
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Umsetzung Wärmeauskopplung

Konverterkühlung

Wärmetauscher

Schnittstelle 

Wärmeversorgung
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3D-Modell Wärmeauskopplung

Schnittstelle 

Wärmeversorgung

Wärmeaustauscher

Länge: 9,90 m

Breite: 3,20 m

Höhe: 3,88 m
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Mögliche Abwärmenutzer vor Ort

Quelle: ZAE Bayern

Konverterstation

1 und 2

Mögliches 

Gewächshaus Gewerbegebiet

Siedlungsgebiete
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Beispiel Niederaichbach
Mögliche nachhaltige Wärmeversorgung

Quelle: ZAE Bayern
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CO2 - Kompensation

*Für einen 2GW Konverter pro Jahr

Einsparpotential*:

Ca. 1.000 bis 3.000 t CO2

Entspricht einem
CO2 Ausstoß:

Ca. 380.000 bis

1.100.000 Litern Diesel
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Herausforderungen
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Was ist noch zu beachten bzw. zu klären?

* Austausch der BNetzA        
bereits mit den 4 TSOs

Verkauf der Abwärme*?

▪ Investitionskosten (CAPEX)?

▪ Kosten für den Verkauf?

▪ Vertragliche Regelung?

▪ Umgang mit Erlösen?

Standortspezifische 

Betrachtung bei 

Folgeprojekten

Betrieb und Regelung 

der Anlagenteile



02.10.2024 Wärmeauskopplung am Beispiel SuedOstLink

Ausblick
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Wo stehen wir?

Zukunft

▪ TSO-übergreifender Austausch

▪ Prüfung der Standortbedingungen für 

die übrigen 2 GW Offshore Projekte 

und alle nachfolgenden

▪ Prüfung der Möglichkeiten für 

rotierende Phasenschieber und FACTS

Bisher

▪ Realisierung am Standort ISAR für 

SuedOstLink (Vorhaben 5 und 5a)

▪ Realisierung am Standort Wilster für 

SuedLink Vorhaben 4

▪ Realisierung im Rahmen der 2 GW 

Siemens Offshore-Projekte
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Zukünftige Projekte

16,8 GW 

bis 2030

alpha ventus 62 MW 2009

BorWin1 400 MW 2010

Riffgat 113 MW 2014

SylWin1 864 MW 2015

HelWin1 576 MW 2015

HelWin2 690 MW 2015

BorWin2 800 MW 2015

DolWin1 800 MW 2015

DolWin2 916 MW 2016

Nordergründe 111 MW 2017

DolWin3 900 MW 2018

BorWin3 900 MW 2019

DolWin6 900 MW 2023

DolWin5 900 MW 2025

BorWin5 900 MW 2025

BorWin6 980 MW 2027

BalWin4 2.000 MW 2029

LanWin1

LanWin2

LanWin4

BalWin3

LanWin5 

+ sieben weitere

2.000 MW

2.000 MW

2.000 MW

2.000 MW

2.000 MW

je 2.000 MW

2030

2030
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2031
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Onshore
Zukünftige Projekte

Vier neue Gleichstromverbindungen 

im Netzentwicklungsplan 2037/2045

mit insgesamt 14 Konverterstationen

■ NordWestLink.

■ OstWestLink

■ SuedWestLink.

■ NordOstLink



Disclaimer

Diese PowerPoint-Präsentation wird Ihnen von der TenneT  TSO GmbH 

(„TenneT“) angeboten. Ihr Inhalt, d.h. sämtliche Texte, Bilder und Töne, 

sind urheberrechtlich geschützt. Sofern TenneT nicht ausdrücklich 

entsprechende Möglichkeiten bietet, darf nichts aus dem Inhalt dieser 

PowerPoint-Präsentation kopiert werden, und nichts am Inhalt darf 

geändert werden. TenneT bemüht sich um die Bereitstellung korrekter 

und aktueller Informationen, gewährt jedoch keine Garantie für ihre 

Korrektheit, Genauigkeit und Vollständigkeit.

TenneT übernimmt keinerlei Haftung für (vermeintliche) Schäden, die sich 

aus dieser PowerPoint-Präsentation ergeben, beziehungsweise für 

Auswirkungen von Aktivitäten, die auf der Grundlage der Angaben und 

Informationen in dieser PowerPoint-Präsentation entfaltet werden.
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TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber. Wir setzen uns für eine sichere 

und zuverlässige Stromversorgung ein – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. 

Wir gestalten die Energiewende mit – für eine nachhaltige, zuverlässige und 

bezahlbare Energiezukunft. Als erster grenzüberschreitender Übertragungs-

netzbetreiber planen, bauen und betreiben wir ein über 25.000 Kilometer langes 

Hoch- und Höchstspannungsnetz in den Niederlanden und großen Teilen 

Deutschlands und ermöglichen mit unseren 17 Interkonnektoren zu Nachbarländern 

den europäischen Energiemarkt. Mit einem Umsatz von 9,2 Milliarden Euro und 

einer Bilanzsumme von 45 Milliarden Euro sind wir einer der größten Investoren in 

nationale und internationale Stromnetze, an Land und auf See. Jeden Tag geben 

unsere 8.300 Mitarbeiter ihr Bestes und sorgen im Sinne unserer Werte 

Verantwortung, Mut und Vernetzung dafür, dass sich mehr als 43 Millionen 

Endverbraucher auf eine stabile Stromversorgung verlassen können. 

Lighting the way ahead together
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