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Einleitung

1.1 SuedLink

SuedLink st ein Netzausbauprojekt des Stromibertragungsnetzes, dass als Erdka-
belverbindung geplant wird. SuedLink besteht aus je einer Verbindung zwischen
Brunsbuttel in Schleswig-Holstein und GrofRgartach in Baden-Wirttemberg (diese
Verbindung wird in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) als ,,Vorhaben
Nr. 3 gefuhrt) sowie zwischen Wilster in Schleswig-Holstein und Bergrheinfeld\West
in Bayern (diese Verbindung wird in der Anlage zum BBPIG als ,Vorhaben Nr. 4¢
geflhrt). Rechtlich handelt es sich um zwei eigenstandige Vorhaben, fur die jeweils
eigene Antrage auf Planfeststellungsbeschluss gestellt wurden. Die Planfeststel
lungsverfahren werden fir die beiden genannten Vorhaben im Bereich der Stamm-
strecke verfahrensrechtlichverbunden. SuedLinkistin 15 Planfeststellungsabschnitte
unterteilt. Die gegenstandliche Unterlage ist Bestandteil der Unterlagen gem.
§ 21 NABEG zum Planfeststellungsabschnitt B1.

Far weitergehende Informationen zu SuedLink und zum Planfeststellungsverfahren
wird auf die Kapitel O ff im Teil AO1 der Unterlagen gem. § 21 NABEG verwiesen.

1.2 Einordnung der Unterlage

Das vorliegende Dokument Teil AO1 - Anhang 03 ,Erlauterungsbericht zum Deck-
blatt I ist Bestandteil der gednderten Unterlagen gemaR § 22 Absatz 7 NABEG bzw.
8 73 Absatz 8 VwWVIG fiur SuedLink im Planfeststellungsabschnitt B1.

Inhalt und Zweck des Dokuments

Gegenstand des vorliegenden Dokumentes ist eine Beschreibung der zwischenzeit-

lich vorgenommenen Planungsanderungen, die unter dem Deckblatt | zusammenge-
fasst werden.
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2 Genehmigungsrechtliche Einordnung

2.1

Vorausgegangene Planungsschritte

2.1.1 Einreichung des Plans und der Unterlagen gemaR 8 21 Absatz 1 NABEG

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

Die Bundesnetzagentur hatdie nach 8§ 20 NABEG vorgesehene Antragskonferenz als
schriftliches Verfahren gemaRs 8 5 Absatz 6 des Planungssicherstellungsgesetzes
(PlanSiG) durchgefihrt. Auf Grundlage der Ergebnisse des schriftlichen Verfahrens
gemald 8§ 5 PlanSiG hat die Bundesnetzagentur am 03. August 2021 einen Untersu-
chungsrahmen fir die Planfeststellung festgelegt. Sie gibt damit den Inhalt des Plans
und der weiteren Unterlagen vor, die der Vorhabentrager vorzulegen hat. Am 31. Au-
gust 2023 wurde der Antrag auf Planfeststellung nach 821 NABEG bei der Bundes-
netzagentur eingereicht.

Uberprifung der Vollstandigkeit gemaR § 21 Absatz 5 NABEG

Nach der Einreichung priftedie Planfeststellungsbehérdeinnerhalb eines Monats die
Dokumente auf Vollstédndigkeit. Die Vollstandigkeitsprifung wurde am 04. Oktober
2023 abgeschlossen und beinhaltete die Prifung der formellen Vollstandigkeit sowie
eine Plausibilitdtskontrolle der Unterlagen.

Ablauf und Ergebnis des Verfahrens nach § 22 Absétze 2 bis 4 NABEG (Beteili-
gung der Trager offentlicher Belange und Offentlichkeit)

Gemal3 8§ 22 NABEG beteiligte die Bundesnetzagenturim Rahmen des Anhorungs-
verfahrens nach erfolgter Vollstandigkeitsprifung die Trager 6ffentlicher Belange, die
Vereinigungen sowie die allgemeine Offentlichkeit. Vom Beginn der Auslegung bis
zum 22. Dezember 2023 kénnen Einwendungen gegen den in elektronischer Form
veroffentlichten Plan erhoben werden.

Ablauf und Ergebnis der Er6rterungstermine nach 8 22 Absatz 6 NABEG

Nach erfolgtem Anhérungsverfahrenfihrt der Vorhabentrager voraussichtlich einen
Erdrterungstermin nach § 22 NABEG bzw. eine diesen ersetzende Online-Konsulta-
tion nach § 5 PlanSiG durch. Basierend auf den Ergebnissen wird der Plan schlief3lich
durch die Bundesnetzagentur mit Funktion als Planfeststellungsbehdrde gemald § 24
Absatz 1 NABEG festgestellt (Planfeststellungsbeschluss).

Rechtliche Grundlagen

Gemal 89 NABEG Abs. 7 werden hiermit bereits ausgelegte Unterlagen geandert,
bevor ein Erdrterungstermin stattgefunden hat.
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3 Beschreibung der gednderten Planungen

3.1

Veranlassung

Nach Einreichung der §21-Genehmigungsunterlagen nach NABEG am 31.08.2023
wurde in Abhangigkeit der anstehenden inhomogenen Grundmoranenbdden und
dem Ansatz des anzunehmenden Grundwasserstands die Warmeleitfdhigkeit des Bo-
dens neu bewertet. Aufgrund dessen mussten die Kabelachsabstande bei den ge-
schlossenen Querungenim Planfeststellungsabschnitt B1 noch einmal Gberpruft wer-
den. Im Ergebnis dieser Uberpriifung wurde festgestellt, dass an den folgenden zwei
Querungen die Kabelachsabstdnde angepasst werden mussten:

e H-B1-13-008/009 bei ca. KM 32+500 — Blatt Nr. 24
e H-B1-14-008 bei ca. KM 46+500 — Blatt Nr. 33, 34

Im Fall der HDD H-B1-13-008/009 wurde ein Torfvorkommen verortet, dass in der
Konsequenz aufgrund sehr schlechter Warmeleitung des Torfes eine deutliche Ver-
groRerung der Kabelachsabstande zur Folge gehabt hétte. Dies konnte vermieden
werden, indem die HDD im Bereich der Torflinse geteilt wurde. So kénnen die HGU-
Kabel oberhalb des Torfes, mit urspriinglichem Kabelachsabstand verlegt werden.
Eine VergroRerung des Schutzstreifens und damit eine Vergréo3erung der dauerhat-
ten Inanspruchnahme an dieser Querung ist nicht erforderlich — es ist durch die Auf-
splittung der HDD allerdings eine neue temporére Inanspruchnahme (Arbeitsstreifen
/ Baustelleneinrichtungsflache) von 2.481 m2 hinzugekommen.

Im Fall der HDD H-B1-14-008 haben die erneuten Prifungen ergeben, dass die War-
meleitfahigkeit des Bodens an dieser Stelle schlechter ist als angenommen. Aus die-
sem Grund mussten die Kabelachsabsténde vergrol3ert werden. Die Verbreiterung
der HDD hatte zur Folge gehabt, dass das 6stlich gelegene geschiitzte Biotop gem.
830 BNatSchG vonder Trassenfihrung in offener Bauweise betroffen gewesen ware.
Um dies zu vermeiden, wurde die HDD neben der Verbreiterung auch nach Norden
verlangert.

Die VergroRerung der dauerhaften Inanspruchnahme an dieser Querung betragt
8.223m2, jedoch sind dadurch keine neuen Flurstiicke betroffen. Die Aufweitung des
Schutzstreifens findet auf bereits betroffenen Flurstiicken statt.

Im Zuge der Prazisierung der Baustellenlogistik und aufgrund neuer Erkenntnisse und
Optimierungen aus der Ausfuhrungsplanungwar es erforderlich, an einigen Stellen
die Zufahrten zum Arbeitstreifen anzupassen, wodurch geringfligig geanderte tempo-
rére Betroffenheiten entstehen. Konkret sind folgende Zufahrten davon betroffen:

e Z-B1-12-031-VO bei ca. KM 15+450 — Blatt Nr. 12
Nachtragliche Errichtung eines Erdschutzwalls entlang einer Biogasanlage,
der eine Verschiebung der Zuwegung erforderlich machte

e Z-B1-13-062-VO bei ca. KM 32+450 — Blatt Nr. 24
Geanderte Zufahrt aufgrund Aufsplittung HDD H-B1-13-008/009
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e Z-B1-13-071-VO0 bei ca. KM 35+990 — Blatt Nr. 26
Aufgrund des negativen VEMAGS-Bescheids der Kabellieferanten (Ka-
beltransport auf bergeordnetem Straf3ennetz aufgrund div. Beschrankungen
nicht moglich) erfolgt die Zufahrt Giber die K120 jetzt von Westen anstatt wie
urspringlich vorgesehen von Osten. Dadurch entsteht eine neue temporare
Betroffenheit auf Flurstiick 69/4 — Flur 2 in Idsingen. Der Eigentiimer von Flur-
stuck 69/4 ist aber bereits mit anderen Flachen betroffenen, sodass hier nur
eine geanderte Betroffenheit entsteht.

e Z-B1-13-072-VO0 bei ca. KM 36+100 — Blatt Nr. 26
Aufgrund des negativen VEMAGS-Bescheids der Kabellieferanten (Ka-
beltransport auf Ubergeordnetem StraRennetz aufgrund div. Beschrankungen
nicht moglich) erfolgt die Zufahrt tber die K120 jetzt von Westen anstatt wie
urspringlich vorgesehen von Osten. Dadurch entsteht eine neue temporare
Betroffenheit auf Flurstlick 69/4 — Flur 2 in Idsingen. Der Eigentiimer von Flur-
stuck 69/4 ist aber bereits mit anderen Flachen betroffenen, sodass hier nur
eine geadnderte Betroffenheit entsteht.

e Z-B1-14-095-VO bei ca. KM 52+900 - Blatt Nr. 38_Flurbereinigung
Aufgrund des negativen VEMAGS-Bescheids der Kabellieferanten (Ka-
beltransport auf ibergeordnetem Stral3ennetz aufgrund div. Beschrankungen
nicht moglich) erfolgt die Zufahrt Uber die L157 jetzt von Osten anstatt wie
urspringlich vorgesehen von Westen.

e Z-B1-14-096-VO bei ca. KM 54+360 — Blatt Nr. 38 Flurbereinigung
Aufgrund des negativen VEMAGS-Bescheids der Kabellieferanten (Ka-
beltransport auf Gbergeordnetem Stral3ennetz aufgrund div. Beschrankungen
nicht moglich) erfolgt die Zufahrt Uber die L157 jetzt von Osten anstatt wie
urspringlich vorgesehen von Westen.

Neben den kleinraumig angepassten Zufahrten gibt es einen weiteren Anderungsbe-
darf hinsichtlich der temporé&ren Inanspruchnahme. Anpassungsgrund ist hierbei fol-
gender: Aufgrundneuer Erkenntnisse aus den Kabelzugberechnungender AN-Kabel,
kann der Kabelzug nicht durch die verlegten HDD-Schutzrohre erfolgen, sondern
muss oberirdisch auf Gelandeniveau durchgefiihrt werden. Daher ist hier ein Liicken-
schluss der beiden Arbeitsflachen (temporér) erforderlich. Dieser Lickenschluss der
BE-Flachenfuhrt zu einer geringfiigigen VergréRerung der BE-Flache beim Ubergang
Uber die zu querenden Fernmelde- und Erdgasleitungen an der HDD:

e H-B1-14-001 bei ca. KM 41+000 — Blatt Nr. 30

Die gesamte zusétzliche temporare Inanspruchnahme fiir die kleinraumigen Ande-
rungen an den Zufahrten sowie dem Liickschluss zwischen denbeiden Arbeitsflachen
betragt 3.747 m2. Es ist lediglich ein Flurstiick neu temporar betroffen (Idsingen, Flur
2, Flurstlck 69/4).
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Aufgrund der Geringfiigigkeit der vorgenannten Anderungen innerhalb der temporé
ren Inanspruchnahme (3.747m? + 2481m? = 6.228 m? VergréRerung gesamt) hat dies
keine relevanten Auswirkungen auf Teil F Umweltvertraglichkeitsprifung und damit
einhergehend auch nicht auf die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung. Es werden
keine gesetzlich geschitzten Biotope tangiert, da die geande rten Inanspruchnahmen
ausschlief3lich auf Ackerflachen, geschotterten Wegen sowie anderengeringwertigen

VOSSING
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Die konkreten flurstiicksscharfen Anderungen sind der folgenden Tabelle zu entneh-

men.

Tabelle 1. Gednderte Flacheninanspruchnahme Bau und Betrieb
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192 12 Bothel 3 436/1 426 2358 Angepasste Zuwegung
9.566
135 12, 12a Bothel 3 585/1 321 321 : Angepasste Zuwegung
Ergdnzung von Arbeitsstreifen auf-
101 24 Sieverdingen | 4 36 4.866 4.804 2481 | grund Aufteilung der HDD H-B1-13-
008/009 in 2 getrennte HDDs
. . 1.642
403 24 Sieverdingen | 4 132 303 303 1572 Angepasste Zuwegung
273 26 Idsingen 2 69/4 446 Angepasste Zuwegung
403 26, 27 Idsingen 2 78/1 92 3.627 Angepasste Zuwegung
P 10.139 7.715 | Geéanderter Flachenbedarf aufgrund
152 33 Klein Eilstorf | 4 30/1 9530 2.866 g 260 Anpassung HDD H-B1-14-008
- 8.586 | 11.424 | Geanderter Flachenbedarf aufgrund
450 33 Klein Eilstorf | 4 28/1 6554 | 12.910 Anpassung HDD H-B1-14-008
I 336 498 483 | Geanderter Flachenbedarf aufgrund
403 | 33, 33b, 34 | Klein Eilstorf | 4 129 214 333 494 Anpassung HDD H-B1-14-008
I 8.374 5.283 | Geanderter Flachenbedarf aufgrund
374 33,34 Klein Eilstorf | 4 32 2445 1.703 5754 Anpassung HDD H-B1-14-008
A 12.277 3.704 | Geanderter Flachenbedarf aufgrund
450 33,34 Klein Eilstorf | 4 33 1.402 2767| 5352 Anpassung HDD H-B1-14-008
38_Flurbe- 184
072 reinigung Frankenfeld 6 13 182 180 88 Angepasste Zuwegung
38/39_Flurbe- 2567
137 reinigung Frankenfeld 6 34 2642 Angepasste Zuwegung
38_Flurbe- 63
250 reinigung Frankenfeld 6 14 374 381 100 Angepasste Zuwegung
38_Flurbe- 422
465 renigung Frankenfeld 6 11 246 Angepasste Zuwegung
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Neben den vorgenannten technischen Anderungsbedarfen gab es nach der Einrei-
chung auch einen verfahrensrechtlichen Anderungsbedarf. Im vereinfachten Flurbe-
reinigungsverfahren Frankenfeld ist die Ausfuhrungsanordnung des Flurbereini-
gungsplans fur den 13.11.2023 erfolgt. Damit einhergehend wurde auch die Katas-
terberichtigung im Verfahrensgebiet abgeschlossen. Die in Teil D02.3 — Rechtser-
werbsverzeichnis Flurbereinigung sowie in den dazugehorigen Blatthummern 38 bis
41 in Teil DO3 (Kennzeichnung mit,_Flurbereinigung“) dargestellten Betroffenheiten
bilden damit den aktuellen Rechtszustand ab. Die Betroffenheiten auf Basis des seit
dem 13.11.23 nicht mehr giltigen Liegenschaftskatasters, dargestellt in D02.1 -
Rechtserwerbsverzeichnis Flachen fur Bau und Betrieb sowie im Teil DO3, Blattnum-
mern 38 bis 41, sind nicht mehr mafl3geblich und werden entsprechend gestrichen.

Aufgrund neuer empirischer Erkenntnisse aus anderen Projekten sowie aufgrundvon
Riuckmeldungen der unteren Naturschutzbehdrden zu Planfeststellungsunterlagen in
anderen Abschnitten wird die MaRnahme Var9.2 ,Vergramungsmal3nahmen zum
Schutz von Boden- und Réhrichtbritern“im Teil | Anhang 02 dahingehend angepasst,
dass die Verwendung von Flugdrachen in Form von beweglichen Greifvogel-Attrap-
pen eine sinnvolle Alternative zu Flatterbandern darstellt und daher zu Anwendung
kommen kann. Die Drachen kamen bei dem Projekt ,A250 380 kV Freileitung Stade-
Landesbergen®der TenneT TSO GmbH in einem Teilerdverkabelungsabschnitt er-
folgreich zum Einsatz. Selbst bei Schwachwindlagen konnte eine gute Vergramungs-
wirkung beobachtet werden. Zur weiteren Absicherung bei Windflaute wird diese
Malinahme in bestimmten Bereichen mit dem zuséatzlichen Setzen von Julen in ihrer
Wirksamkeit unterstiitzt. Neben der besseren Vergramungswirkung zeichnen sich die
Flugdrachen durch einen grofReren Wirkradius gegendber Flatterbandern aus,
wodurch sich ein geringerer Materialaufwand, eine einfachere Flachenbearbeitung
(z.B. Mahen der Vorbegrinung) und letztendlich weniger Abfall ergibt. Aufgrund vor-
genanntem Punktist die Wirksamkeit der Flugdrachen gegeniber den Flatterb&ndern
als mindestens gleichwertig zu betrachten.

Eine vertiefte Uberprufung (inkl. Gelandebegehung) fiir den von Schallemissionen
betroffenen Bereich des Vogelschutzgebietes ,Untere Allerniederung” hat ergeben,
dass die Wahrscheinlichkeit einer Brut des Wachtelkdnigs in diesem Bereich als sehr
gering zu bewerten ist. Daher kann auf die Einhaltung der Larmschutzmalinahmen
fur den Wachtelkonig verzichtet werden, wenn durch Vorortkontrolle unter Berlick-
sichtigung der artspezifischen Aktivitatszeiten durch die Okologische Baubegleitung
(OBB MaRRnahme V1) eine Ansiedlung von rufenden Mannchen des Wachtelkonigs
im Wirkraum des Vorhabens (KM 49,9 bis 52,1) ausgeschlossen werden kann. Diese
Prazisierung wird in das Malinhahmenblatt Var/Frel7.1 aufgenommen. Ebenfalls wird
der Hinweis auf die Kontrolle im MaBnahmenblatt V1 Okologische Baubegleitung er-
ganzt.

Im Zuge des Anhdrungsverfahrens § 22 NABEG erfolgte der Hinweis, dass nach Nie-
dersachsischem Deichgesetz § 16 (1) Anlagen jeder Art in einer Entfernung bis zu
50 m von der landseitigen Grenze des Deiches nicht errichtet oder wesentlich gean-
dert werden durfen.

Wird bei der Errichtung oder wesentlichen Anderung von Anlagen die Entfernung von
mindestens 50 m zur landseitigen Grenze des Deiches unterschritten, konnen Aus-
nahmen genehmigt werden, wenn das Verbot im Einzelfall zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Harte fihren wirde und die Ausnahme mit den Belangen der Deichsi-
cherheit vereinbar ist.

B1_A_01_ Erlaeuterungsbericht_Anh03_E-
Bericht zum_Deckblatt | R0OO Revision: 00 DECKBLATT I
C1 — Public Information Datum: 20.12.2023 Seite 10 von 14



INGENIEURE

>T1enner SuedLink VOSSING

Die Aller bzw. das gewasserbegleitende FFH-Gebiet 090 ,Aller (mit Barnbruch), un-
tere Leine, untere Oker* sowie das EU-Vogelschutzgebiet Untere Allerniederung
Nr. 3222-401 wird per HDD gequert.

Die HDD-Zielgrube liegt in einem Abstand von 33 m zur landseitigen Grenze des Dei-
ches und somit teilweise innerhalb des Schutzstreifens fir den Deich. Eine Verschie-
bung der HDD-Zielgrube kommt aus den nachfolgenden Grinden, die in der Unter-
lage KO8 sowie in der Unterlage CO1 detailliert erlautert werden, nicht in Betracht:

e Eine Verschiebung des Startbohrpunktes bzw. der Zielgrube oder eine Verlange-
rung der HDD der HDD ist aus technischen Grunden nicht mdglich.

e Eine Verlegung der HDD ist nicht mdglich, da sonst die Lage der HDD innerhalb
0.a. Schutzgebiete bzw. bei einer Verlegung nach Westen unterhalb vorhandener
Wohnbebauung verlaufen wirde (vgl. Lageplan in Teil KO8, Anl. 02).

Aus diesem Grund wird in den Planfeststellungsunterlagendie Unterlage KO8 — Sons-
tige erforderliche und mitzuentscheidenden Genehmigungen, Zulassungen und Be-
freiungen ergénzt, in der folgende Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse bean-
tragt werden:

e Ausnahmegenehmigung nach 8 14 NDG flir die Benutzung von Deichen (z.B.
Baustellenverkehr, Bau von Anlagen).

e Erlaubnis nach 8 15 NDG Anlage von Besonderen Bauwerken innerhalb der
Grenzen des Deiches (SL-Trasse im HDD-Verfahren).

e Ausnahmegenehmigung nach 8§ 16 NDG fur die Errichtung von Anlagen landser-
tig vom Deich innerhalb des 50 m Streifens von der landseitigen Grenze des Dei-
ches (SL-Trasse im HDD-Verfahren inkl. Zielgrube fur die HDD und Muffen-
grube).

In die Unterlage KO8 wird die Nutzung des Deichverteidigungsweges auf der Nord-
seite der Aller aufgenommen. Hiervon istder Unterhaltungsverband Béhme betroffen.

B1_A 01 Erlaeuterungsbericht_Anh03_E-
Bericht_ zum_Deckblatt | R0O Revision: 00 DECKBLATT I
C1 — Public Information Datum: 20.12.2023 Seite 11 von 14



>Tenner SuedLink VOSSING

3.2

INGENIEURE

Kennzeichnung

Im Grundsatz werden alle Dokumente, die vom Deckblatt inhaltlich berihrt werden
und daher Uberarbeitungsbedarf aufweisen, immer als Ganzes tiberarbeitet, da Ver-
schiebungen von Seitenumbriichen unausweichlich sind. Die Verzeichnisseinnerhalb
der Dokumente sind entsprechend aktualisiert und alle Anderungenin den Unterlagen
(Berichte, Anlagen und Anhange) in blauer Schrift (RGB 0/63/255) hervorgehoben.

Textliche Korrekturen erfolgen durch Streichung der Bestandstexte und Ergénzung
von Ersatztexten bzw. neuer Textabsétze in blauer Schrift wie oben angefihrt. Die
neuen Texte werden immer den Streichungen hintenangestellt.

Geanderte Abbildungen werden analog hervorgehoben. Der Austausch von Abbil-
dungen erfolgtunter Umrandung und Auskreuzung der vorhandenen Abbildung und
Einfigen der Ersatzabbildung mit einer blauen Umrandung (Stérke 3 Pt.). Dabei wer-
den auch die Bildunterschriften falls erforderlich angepasst.

Die Ergadnzung von Abbildungen erfolgt durch Einfligen derneuen Abbildung mit einer
blauen Umrandung (RGB 0/63/255, Starke 3 Pt.) und Ergdnzung einer neuen Bildun-
terschrift in blauer Schrift (RGB 0/63/255). Hierbei wird die Abbildung indiziert (,,&"
etc.), damit die Nummerierung der vorhandenen Abbildungen unveréandert erhalten
bleibt.

Die ersatzlose Léschung von Abbildungen, erfolgt durch Einfligen einer blauen Um-
randung und Auskreuzung der vorhandenen Abbildung. Damitdie Nummerierung der
vorhandenen Abbildungen unverandert erhalten bleibt, wird bei der Bildunterschrift
der Bestandstext durchgestrichen und mit dem Zusatz , - Abbildung entfallen” er-
ganzt. Die Schriftfarbe der durchgestrichenen Bildunterschrift wird in Blau abgeén-
dert.

Korrekturen von Tabellenwerten folgen denformalen Anforderungen fir Texte: Strei-
chung der Bestandswerte und Ergdnzung von Ersatzwerten in blauer Schrift. Die Er-
satzwerte werden immer den Streichungen hintenangestellt. Zusétzliche Zeilen /
Spalten werden erforderlichenfalls ergénzt und neue Werte in blauer Schrifteingeftgt.
Die Ergénzung von Tabellen folgt den vergleichbaren formalen Anforderungen fir
Abbildungen (blauer Rand, Stérke 3 Pt).

Ebenso erfolgt die ersatzlose Léschung von Tabellen den vergleichbaren formalen
Anforderungen fur Abbildungen. Damit die Nummerierung der vorhandenen Tabellen
erhalten bleibt wird bei der Tabellentberschrift der Bestandstext durchgestrichen und
mit dem Zusatz ,, - Tabelle entfallen” erganzt. Die Schriftfarbe der durchgestrichenen
Tabellentberschrift wird in Blau abgeandert.
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INGENIEURE

3.3 Planungsanderungen

Im Nachfolgenden werden die Auswirkungen derin Kap. 3.1 beschriebenen Veranlas-
sungen auf die einzelnen Unterlagenteile konkretisiert.

3.3.1 Anderungenan zwei HDDs aufgrund neuer Untersuchungsergebnisse zur geo-
technischen Beschaffenheiten des Bodens:

Die Anpassung des Schutzstreifens an der HDD H-B1-14-008 sowie des Arbeitsstrei-
fen an HDD H1-B1-13-008/009 hat Anpassungen in folgenden Unterlagen zur Folge:

Teil CO6 — Blatt Nr. 24, 33, 34
Teil D02.1 Rechtserwerbsverzeichnis Bau und Betrieb
Teil D02.2 — Rechtserwerbsverzeichnis Kompensation
Teil DO3 — Blatt Nr. 24, 33, 34
Teil I Anlage 01 — Blatt 18, 26

3.3.2 Anpassungenvon temporaren Inanspruchnahmen fir Zufahrten und Arbeitsfla-
chen

Von den Anderungen der temporaren Inanspruchnahme im Bereich der Zufahrten,
des Arbeitsstreifens sind folgende Unterlagen betroffen:

Teil CO6 — Blatt Nr.12, 26, 30, 38
Teil D02.2 Rechtserwerbsverzeichnis Bau und Betrieb
Teil D02.2. Rechtserwerbsverzeichnis Kompensation
Teil D02.3 Rechtserwerbverzeichnis Flurbereinigung
Teil DO3 — Blatt Nr.12, 26, 30, 38
Teil | Anlage 01 Mal3nahmenplan, Blatt Nr. 9, 9A, 20, 23, 29
Teil LO3 — Kapitel 3.3, Tabelle 11, 18, 22, 23
Kapitel 3.4, Tabelle 67, 73
. Teil LO3 - Anlage 1 Blatt 2, 3
o Teil KO5 — Kapitel 2.2.5

3.3.3 Ausfuhrungsanordnung Flurbereinigung Frankenfeld

Durchdieam 13.11.2023 erfolgte Ausfiihrungsanordnung im Flurbereinigungsverfah-
ren Frankenfeld gab es Anderungsbedarf an folgenden Unterlagen:

Teil DO1 Rechtserwerb Bericht — Kap. 2.4

Teil D02.2 Rechtserwerbsverzeichnis Bau und Betrieb
Teil D02.3 Rechtserwerbverzeichnis Flurbereinigung
Teil DO3 — Blatt Nr. 38, 39, 40, 41 - gestrichen

3.3.4 Anpassung der MalRnhahmenblatter V1, Var 9.2 und VarFrnl7.1

Aufgrund neuer Erkenntnisse durch Gelandebegehungen sowie Rickmeldungenund
Erfahrungen aus anderen Planfeststellungsabschnitten gab es Anderungsbedarf an
folgenden artenschutzfachlichen Unterlagen:

e Teill Anhang 02 Mal3nahmenblatt — Mal3nahme Nr. V1, VAr9.2, Var/iFFH17.1
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3.3.5 Erganzung Unterlagenteil KO8 aufgrund einer Einwendungim Anhdrungsverfah-

ren
Aufgrund einer Einwendung eines Deichverbandes werden folgende Unterlagen er-
ganzt:

o Teil KO8 Bericht, Anlage 1, 1a, 1b
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