Stral’enquerung mittels HDD
Langsschnitt
Lageplan

Gelandeoberkante

] Fahrbahn

Start-Zielbereich

min. 1,50 m

(Anmerkung 2)

Arbeitsstreifen

Kabelschutzrohr mit HGU-Kabel Start-Zielbereich

Begleitrohr mit LWL-Kabel

Anmerkungen:

1.  Grole der Baustelleneinrichtungsflache ist abhangig von den Bodenverhaltnissen, der Aufweitung in der geschlossenen Querung,
der Uberdeckung der Vortriebsrohre und den Abmessungen der Start- und Zielgrube.
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HDD-Lange

Start-Zielbereich

Kabelschutzrohr mit HGU-Kabel und

Begleitrohr mit LWL-Kabel

BE-Flache
Lagerflache
Abstellflache
Bodenmieten

Start-Zielbereich

Kabelgraben
Trassenachse

Legende:

StraRenaufbau Kabelschutzrohr
Bestand mit HGU-Kabel
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2. Uberdeckung der Kabelschutzrohre und der Begleitrohre in Abstimmung mit dem Baulasttrager.
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Dokumententitel:Anlage 02.04 Prinzipzeichnung
Geschlossene Querung

Verkehrsanlagen (Stralle, Wege etc.)

mittels HDD

Malstab:

o.M.

Format:

DIN A2

50H Dok.-1D: SOLplus-ATE-000021

Ersteller Dok.-ID: n.a.

Projekt: Genehmigung NABEG (NB)
Teilprojekt: [NB] Abschnitt E (nordlich) AE
Unter-Teilprojekt: n.a.

Phase gem. Vertrag AN: [NB]

Paragraph 19 (P19)

Sub-Phase:

[NB].[P19] Genehmigungsplanung Final von AN (GP4)

DCC: LDO11

Betriebsmittelkennzeichen: | n.a.

Zweck der Einreichung:

Informativ
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