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1 Milieurelevante effecten van het project 

Het planvaststellingsdeel NRW1 "Noordrijn-Westfalen Noord" van het project A-Noord loopt in 

Noordrijn-Westfalen dicht bij de Duits-Nederlandse landgrens. 

Naast de bepalingen over grensoverschrijdende publieke en publieke inspraakprocedure voor 

overheid en publiek in § 60, 61 i. v.m. § 54 e.v. UVPG, bepaalt § 64 UVPG dat aanvullende en 

verdere internationale verplichtingen mogelijk zijn en moeten worden nageleefd. Tussen 

Duitsland en Nederland bestaat een overeenkomst in de vorm van een gezamenlijke verklaring 

over samenwerking bij de uitvoering van grensoverschrijdende milieu-effectrapportages en 

grensoverschrijdende strategische milieu-effectrapportages in het Duits-Nederlandse 

grensgebied (zie MinBl. NRW 2014, 187). Daarom moet worden gecontroleerd of er door het 

project aanzienlijke grensoverschrijdende gevolgen ontstaan. De goedkeuringsdocumenten 

moeten conform § 54 par. 3 UVPG in de officiële taal van de andere staat worden overhandigd. 

De beoordeling of potentiële grensoverschrijdende effecten die te verwachten zijn, worden 

gebaseerd op de omvang van de effecten van het project. Het object van overweging is hier 

de westelijke rand van de corridor die het dichtst bij de federale grens ligt. 

 Reikwijdte van de impact van het project 

De sterkste interventie-effecten worden geassocieerd met de bouwfase. De impactfactoren 

met de grootste voorspellingsmarge zijn de bouwgerelateerde geluidsemissies of de beweging 

veroorzaakt door de bouwoperatie en de bouwgerelateerde verlaging van het grondwater 

tijdens de aanleg van de kabelsleuf.  

Door de bouwgerelateerde geluidsemissie of beweging met name in de buurt van NATURA 

2000-gebieden of andere kwetsbare habitats kunnen vogels in de buurt van het project tot 500 

m worden verstoord. De basis voor de inschatting van het werkbereik is met name de 

informatie over de soortspecifieke vluchtafstand van broedvogels uit Gassner et al. (2010) of 

Bernotat (2018). Gassner et al. de afstand die het dier doet vluchten als het niet wordt bereikt 

- d.w.z. het gebied waar een sterke, selectieve verstoring door het dier niet meer getolereerd 

wordt. De intensiteit van de verstoring is afhankelijk van de gevoeligheid van de betreffende 

soort en de tijd van het jaar. Het maximale bereik van de vluchtafstand wordt gegeven door 

Gassner et al. gespecificeerd op 500 m - 600 m, bijv. wanneer broedvogels zoals de 

kraanvogel of zwarte ooievaar of grote trap voorkomen. Het voorkomen van de grote trap kan 

voor het huidige project worden uitgesloten, daarom wordt een overweging van het voorspelde 

effectieve bereik van 500 m als voldoende beschouwd.  

De voorspellingseffecten bij bouwwaterbeheer zijn, rekening houdend met de beschikbare 

gegevens over de afstand tot de grondwaterstand, gewoonlijk ≤ 300 m, met een 

waterhuishouding in het bereik van de vrije route, is het bereik meestal enkele tientallen 

meters. In individuele gevallen, met name in diepe bouwputten op speciale constructies met 
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grondwaterstanden dicht bij het oppervlak, kunnen de effecten van de verlaging van het 

grondwater een groter bereik hebben, dat kan oplopen tot ca. 600 m. Bij de beoordeling van 

de effecten dient rekening te worden gehouden met het feit dat de reductiehoeveelheid als 

gevolg van de ontwateringsmaatregel exponentieel afneemt met toenemende afstand tot de 

put door de vorming van een radiaal symmetrische neerlaattrechter en slechts kleine 

hoeveelheden vertoont in het cm-bereik aan de rand van de verlaagtrechter. 

De berekening van de verlaging van het grondwater is voor de huidige schatting uitgevoerd op 

basis van conservatieve aannames. Conservatief betekent in dit geval dat de 

waterdoorlatendheid van de ondergrond (kf-waarde) dichtbij de te verwachten bovenrand van 

het spectrum (bron: bestaande individuele waarden uit het terreinonderzoek) en het 

grondwateroppervlak dichter bij het oppervlak dan ver van het oppervlak (bron: 

grondwaterpeilplannen van de deelstaat NRW uit 2008) werden beschouwd. De berekeningen 

langs het tracé (open constructie) zijn, afhankelijk van de ontwateringsmethode, uitgevoerd 

met de Davidenkoff (1956)1- of Sichardt (1928)2-benadering. De Sichardt-benadering werd ook 

gebruikt voor het selectief verlagen van het grondwater met putten (kruising van constructies 

in open constructie). In beide gevallen zijn de verlagingsdoelen voor het grondwater gesteld 

op 0,5 m onder de bodem van de sleuf of de bodem van de put. 

Effecten op het watersysteem kunnen het gevolg zijn van open waterovergangen of de afvoer 

van water uit de waterhuishouding door het drainerende water, doordat enerzijds sediment 

kan vrijkomen of een verhoogde stroomsnelheid kan leiden tot meer transport van sediment. 

De reikwijdte van de effecten is afhankelijk van het type waterloop en het daarbij behorende 

bodemsubstraat. Gebaseerd op Müller et al (1998)3 voor de waterlopen met klevend materiaal 

(onder andere zand, grind) in het onderzoeksgebied wordt uitgegaan van een maximale 

reikwijdte van 500 m. Daarnaast worden maatregelen getroffen om de sedimentaanvoer te 

verminderen, waardoor de invoer van stoffen effectief wordt beperkt. 

De volgende maximale impactbereiken van het project worden als basis genomen voor de 

respectieve beschermde activa: 

tab. 1-1: Overzicht van de reikwijdte van de impact van het project per beschermd object 

Beschermgoed Reikwijdte 

 

 

1 Davidenkoff, Rostislav (1956): Angenäherte Ermittlung des Grundwasserzuflusses zu einer in einem 

durchlässigen Boden ausgehobenen Baugrube. Mitteilungsblatt der Bundesan-stalt für Wasserbau, Nr. 7. 

Karlsruhe 

2 Sichardt, Willy (1928): Das Fassungsvermögen von Rohrbrunnen und seine Bedeutung für die Wasserabsenkung, 

insbesondere für große Absenktiefen; Springer, Berlin 1928 

3 Müller, Pfitzner, Wunderlich 1998: Effecten van de storting van baggerspecie op de zuurstof- en 

nutriëntenhuishouding van rivieren, water + bodem 50/10, p. 26-32 
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Mensen, met name menselijke gezondheid 300 m 

Dieren, planten en de. biodiversiteit 300 m 

500 m in NATURA 2000-gebieden 

Oppervlakte 50 m 

Bodem 300 m 

Water 300 m 

600 m (verlaagtrechter voor speciale constructies) 

500 m (sedimenttransport in waterlopen) 

Klimaat en lucht 50 m 

Landschap 300 m 

Cultureel erfgoed en overige eigendommen 300 m 

In NRW1 is de kortste afstand tussen de route en de federale grens ca. 1,5 km (ten westen 

van Stadtlohn). Zo is de voorspelde maximale effectieve reikwijdte tot 600 m voor de maximale 

reikwijdte van de grondwaterberging bij bijzondere kunstwerken beduidend kleiner dan de 

kortste afstand van het project tot de grens van buurland Nederland in de huidige PVP (zie 

onderstaande afb. 1-1). Potentiële grensoverschijdende interferenties kunnen daarom volledig 

worden uitgesloten. Voor de impactfactoren die in de planningsprocedure worden beschouwd 

en hun werkingsbereik zijn door het project voor alle beschermgoederen geen 

noemenswaardige effecten te verwachten die verder reiken dan een afstand van maximaal 

600 m. 
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afb. 1-1: Overzicht van de kortste toenadering van het verloop van het tracé (rood) en de kortste 

waterloopverbinding (blauw) in Sectie NRW1 tot aan de Duits-Nederlandse landgrens 

Sectie NRW1 


